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Obrotowa kamera sieciowa 
SNC-RZ30P  

 
 
G
ówne cechy kamery SNC-RZ30P 
 
1. Pe
na kontrola kamery przez sie�  – 

mo� liwo� �  sterowania, odbierania obrazu, 
dokonywania wszelkich ustawie�  za pomoc�  
standardowej przegl� darki internetowej. 
Dzi� ki wbudowanej stronie internetowej 
mo� na zdalnie sterowa�  kamer�  bez 
dodatkowego oprogramowania. 

 
2. Proste sterowanie kamer�  za pomoc�  myszki 

dzi� ki funkcji centrowania obrazu na 
wskazanym punkcie. Po wskazaniu punktu 
na obrazie kamera automatycznie ustawia si�  
tak, aby ten punkt by
 na � rodku obrazu. Przy 
zaznaczeniu pewnego obszaru na obrazie, 
kamera automatycznie robi zbli� enie, aby 
zaznaczony obszar zajmowa
 jak najwi� ksz�  cz� � �  ekranu. Kamera mo� e obraca�  
si�  w poziomie (340° w 2 sekundy) i pionie (115° w 1,5 sekundy). W kamerze 
zastosowane s�  silniki oparte na cewkach, co gwarantuje cich�  prac�  kamery. 

 
3. Wysoka jako� �  obrazu – wykorzystywana jest kompresja obrazu JPEG z dowoln�  

jako� ci�  kompresji od 1/5 do 1/60. Dost� pne s�  ró� ne rozdzielczo� ci obrazu, od 
736x544 do 160x120 pikseli. Przy rozdzielczo� ci 640 x 480 mo� na uzyska�  p
ynny 
obraz z pr� dko� ci�  od� wie� ania 25 klatek na sekund� . 
Pr� dko� �  od� wie� ania mo� e by�  automatycznie 
dostosowywana przez kamer�  w zale� no� ci od 
dost� pnego pasma.  

 
4. Zaawansowana archiwizacja obrazu – kamera  

SNC-RZ30P obs
uguje protoko
y FTP i SMTP. Mo� e 
s
u� y�  jako serwer ftp zapisuj� c obrazy w wewn� trznej 
pami� ci, jako klient ftp zrzuca�  obrazy na osobny 
serwer, lub te�  wysy
a�  obrazy na konto poczty 
elektronicznej. 

 
5. Wbudowana detekcja ruchu, 3 wej� cia alarmowe, 2 wyj� cia alarmowe 
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6. Kamera na wbudowane dwa wej� cia PCMCIA, dzi� ki którym mo� na zwi� kszy�  
podr� czn�  pami� �  kamery na przechowywane obrazy. Wk
adaj� c kart�  WLAN w 
jedno z nich, mo� na zapewni�  bezprzewodow�  
� czno� �  z kamer�  i upro� ci�  jej 
instalacj� . 

 
7. Analogowe wyj� cie wideo – kamer�  mo� na pod
� czy�  do 

systemu analogowego, gdzie pracuje jako bardzo dobra 
kamera obrotowa (480 linii TV). 

 
8. Za pomoc�  wbudowanego w kamer�  interfejsu RS-232C 

lub RS-485 mo� na pod
� czy�  zewn� trzne urz� dzenia i 
kontrolowa�  je przez sie� . 

 
9. Wielodost� p – mo� liwo� �  ogl� dania obrazu z kamery przez 

50 u� ytkowników jednocze� nie. Mo� liwe jest równie�  
sterowanie kamer�  przez wielu u� ytkowników (ostatnio 
zalogowany u� ytkownik ma priorytet w sterowaniu kamer�  
na pewien czas, potem kontrol�  uzyskuje nast� pny w kolejce). 

 
10. Dost� p do kamery mo� e by�  chroniony poprzez 

filtrowanie numerów IP (mo� na zablokowa�  
dost� p niektórym podsieciom, lub udost� pni�  
tylko wybranym komputerom), lub za pomoc�  
przydzielania hase
 poszczególnym 
u� ytkownikom . 

 
11. Funkcja dzie� /noc – kamera ma wbudowany 

mechaniczny filtr podczerwieni pozwalaj� cy 
prze
� cza�  kamer�  z trybu kolorowego na 
czarno-bia
y. Prze
� czanie mo� e by�  
automatyczne, r� czne lub ustalone 
harmonogramem. 

 
12. Kamera ma mo� liwo� �  ustawienia do 16 

presetów. Korzystaj� c z nich mo� na 
atwo 
ustawi�  tor po którym ma si�  porusza�  kamera.  

 
13. Funkcja stabilizacji obrazu kompensuje drgania 

kamery zapewniaj� c stabilny obraz nawet przy 
du� ym powi� kszeniu. 

 
14. Kamera posada kompletn�  obudow�  

zewn� trzn� .  
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Parametry techniczne 
 
Ogólne  
Masa  1200 g 
Wymiary  140 x 175 x 144 mm 
Zasilanie  12 VDC 
Pobór mocy  21,6 W 
Temperatura pracy  0°C do +40°C 
Temperatura przechowywania  -20°C do +60°C 
Wilgotno� �  pracy  20% do 80% 
Wilgotno� �  przechowywania  20% do 95% 
  
Jako� �  obrazu  
Kompresja  JPEG 
Poziom kompresji  1/5 do 1/60 (10 kroków) 
Rozdzielczo� �  obrazu  736x544, 640x480, 640x240, 320x240, 160x120 
Od� wie� anie 25 klatek na sekund�  (640 x 480) 
  
Kamera  
Przetwornik  1/6’’ Interline Transfer Super HAD CCD 
 800.000 pikseli 
Elektroniczna migawka 1/3 do 1/10000 s 
Przes
ona automatyczna (BLC), r� czna, priorytet przes
ony, 

priorytet  migawki 
Balans bieli automatyczny, ATW, wewn� trzny, zewn� trzny, r� czny, 

One-Push 
Kompensacja EV od –1,75 do +1,75 (10 kroków) 
Przes
ona automatyczna lub r� czna F1,6 do zamkni� cia 
Wzmocnienie automatyczne lub r� czne -3 dB do 28 dB 
Ostro� �  automatyczna lub r� czna (One-push) 
  
Obiektyw  
Zoom 25x optyczny, 12x cyfrowy 
K� t patrzenia od 2° do 45° 
Ogniskowa 2,4 mm do 60 mm 
F 1,6 (wide) do 2,7 (tele) 
Minimalna odleg
o� �   30 mm (wide), 800 mm (tele) 
  
Pan/Tilt  
Pan -170° do +170°, 340° w 2 sekundy 
Tilt -25° do +90°, 115° w 1,5 sekundy 
  
Wej� cia/wyj� cia  
Ethernet 10 Base-T / 100 Base-Tx (RJ-45) 
PCMCIA typ II x 2 
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Alarmowe 3 wej� cia, 2 wyj� cia 
Sterowanie RS-232 i RS-485 
Analogowe wyj� cie wideo BNC, PAL, 480 linii TV 
S/N wi� cej ni�  48 dB 
Minimalna iluminacja kolor - 3lx przy F1,6 (50 IRE) 
 czarno-bia
y - 0,18 lx przy F1,6 (50 IRE) 
  
Wbudowany procesor 32 bit RISC 
Wbudowana pami� �  32MB, w tym 8 MB bufor alarmowy 
Wymagana przegl� darka 
internetowa 

MS Internet Explorer v 5.5 lub 6.0 
(Windows98/ME/NT4.0/2000) 

Bezpiecze� stwo filtrowanie IP, ochrona has
em 
Zawarte protoko
y CP/IP, HTTP, ARP, ICMP, DHCP, FTP, SMTP i SNMP 
 
Schemat systemu 

 
 

Zasi� g Pan/Tilt        Panel wej� � /wyj� �         Akcesoria 

   
 
 


